guia do usuario 

Para encontrar resposta para uma pergunta, selecione um dos topicos a seguir: 

• avisos 

• recursos especiais 

• primeiros passos 

• conectividade 

• impressao 

• manutengao 

• resolucao de problemas 

• especificacoes 



avisos 



• avisos e confirmacoes 

• termos e convencoes 



avisos e confirmacoes 



avisos da hewlett-packard 

As informagoes contidas neste documento estao sujeitas a modificagoes sem 
notificagao. 

A Hewlett-Packard (HP) nao oferece nenhuma garantia com relagao a este material, 
inclusive, mas nao apenas, as garantias implicitas de comercializagao e adequagao a 
um fim especifico. 

A Hewlett-Packard nao se responsabiliza por quaisquer erros ou danos leves ou 
graves relacionados ao fornecimento, desempenho ou uso deste material. 

Todos os direitos reservados. A reprodugao, adaptagao ou tradugao deste material e 
proibida sem a permissao previa por escrito da Hewlett-Packard, salvo as excegoes 
previstas pelas leis de copyright. 

esclarecimentos 

Microsoft, MS, MS-DOS, Windows e XP sao marcas registradas da Microsoft 
Corporation. 

TrueType e marca comercial da Apple Computer, Inc. nos EUA. 

Adobe e Acrobat sao marcas comerciais da Adobe Systems Incorporated. 



Copyright 2003 Hewlett-Packard Company 



termos e convengdes 



Os termos e convengoes a seguir sao utilizados no guia do usuario. 
termos 

A impressora HP Deskjet pode ser mencionada simplesmente como impressora ou 
impressora HP. 

simbolos 

O simbolo > guiara voce por uma serie de etapas do software. Por exemplo: 
Clique em Arquivo > Imprimir. 

cuidados e advertencias 

Cuidado indica possibilidade de danos a impressora HP Deskjet ou a outros 
equipamentos. Por exemplo: 

Cuidado! Nao toque nos injetores de tinta nem nos contatos de 
cobre do cartucho. Se essas partes forem tocadas, podem ocorrer 
entupimentos, falhas na tinta e conexoes eletricas deficientes. 



Advertencia indica possibilidade de danos ao usuario ou a outras pessoas. Por 
exemplo: 

j, Advertencia! Mantenha sempre os cartuchos de impressao, novos 
ou usados, fora do alcance das criangas. 



icones 

Um icone de Nota indica que informagoes adicionais podem ser fornecidas. Por 
exemplo: 



Para obter os melhores resultados, utilize produtos da HP. 



Um icone de Mouse indica que informagoes adicionais estao disponiveis atraves do 
recurso de ajuda O que e isto?. Por exemplo: 

Para obter mais informagoes sobre as opgoes na tela de cada guia, 
aponte para uma opgao e clique com o botao direito do mouse para 
exibir a caixa de dialogo O que e isto? Clique em O que e isto? 
para exibir mais informagoes sobre a opgao selecionada. 



O fcone de Nao indica que a agao descrita nao e recomendada. 
Nao limpe a parte interior da impressora. 



recursos especiais 



Parabens! Voce adquiriu uma impressora HP Deskjet equipada com varios recursos 
interessantes: 

• Impressao brilhante de qualidade fotografica: otimo desempenho de 
impressao com os cartuchos de impressao preto e colorido instalados. 

• Impressao que pode ser atualizada para seis tintas: aprimore a 
impressao fotografica com um cartucho de impressao fotoqrafico (adquirido 
separadamente). 

• Impressao sem bordas: imprima fotos e cartoes de 10 x 15 cm ate as 

bordas do papel usando o recurso de impressao sem bordas . 

• Facil utilizacao: facil de instalar e operar. 

• Botao Cancelar: economize tinta e papel cancelando trabalhos de impressao 
de modo facil e rapido utilizando o botao Cancelar . 

• Indicador de mveis de tinta: saiba o nivel de tinta estimado de cada 
cartucho de impressao consultando o indicador do nivel de tinta . 

• Compacta: pequena, leve e facil de instalar, armazenar ou transportar. 

• Qualidade: desenvolvida para oferecer os melhores resultados que atendam 
as suas necessidades de impressao. 



cartuchos de impressao 

Tres cartuchos de impressao podem ser utilizados com a impressora. 

• cartucho de impressao preto 

• cartucho de impressao colorido 

• cartucho de impressao fotografico 




O © © 

1. cartucho de impressao preto 2. cartucho de impressao colorido 3. cartucho de 
impressao fotografico 

Nem sempre a impressora vem acompanhada de todos os cartuchos. 



selecao de cartuchos de impressao 



modelo da 
impressora 


cartucho de 
impressao 


numero de 
selecao 


numero do 
produto 


Impressora HP 
Deskjet 3600 
Series 


preto 


27 


C8727 


colorido 


28 


C8728 


fotografico 


58 


C6658 



Para obter instrugoes de instalagao, clique aqui . 
Para obter instrugoes de armazenamento, clique aqui . 
Para obter instrugoes de reciclagem, clique aqui . 



Para obter informagoes sobre a capacidade de tinta do cartucho de 
impressao, consulte as informagoes constantes na embalagem do 
produto. 

Para obter o melhor desempenho da impressora HP, use somente cartuchos 
abastecidos na fabrica e originais da HP. 

Cuidado! Danos causados diretamente por causa de cartuchos de 



impressao HP alterados ou reabastecidos estao expressamente 
excluidos da cobertura da garantia da impressora HP. 



substituigao dos cartuchos de impressao 



Antes de comprar cartuchos de impressao substitutes, verifique os numeros de peca . 
Para substituir um cartucho de impressao: 

1. Pressione o botao Ligar/desligar para ligar a impressora. 

2. Abra a tampa da impressora. 

O caixilho move-se para o centra da impressora. 

3. Pressione o cartucho para baixo e deslize-o para fora do caixilho. 




1. pressione o botao ligar/desligar 2. levante a tampa superior 3. pressione o 
cartucho para baixo 4. deslize o cartucho de impressao para fora do caixilho 

4. Retire o novo cartucho de impressao da embalagem e remova cuidadosamente 
a fita plastica. Segure o cartucho de forma que a fita de cobre fique voltada 
para a diregao da impressora e para baixo. 




1. retire a fita plastica 



Cuidado! Nao toque nos injetores de tinta nem nos contatos de 
cobre do cartucho. Se essas partes forem tocadas, podem ocorrer 
entupimentos, falhas na tinta e conexoes eletricas deficientes. 



Nao remova as tiras de cobre. Elas sao contatos eletricos 
necessarios. 



o 
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1. injetores de tinta 2. contatos de cobre 

5. Deslize o cartucho de impressao firmemente na diregao do caixilho, 
ligeiramente inclinado para cima, ate sentir resistencia. 




6. Empurre o cartucho para dentro do caixilho. 

Voce ouvira um estalo quando o cartucho de impressao for corretamente 
encaixado. 

7. Feche a tampa da impressora. 

8. Calibre a impressora para obter qualidade ideal de impressao. 



Para obter mais informagoes sobre reciclagem de cartuchos de impressao vazios, 
clique aqui . 



Advertencia! Mantenha sempre os cartuchos de impressao, novos 
ou usados, fora do alcance das criangas. 



calibragao dos cartuchos de impressao 



Depois de instalar um cartucho de impressao, calibre-o para garantir a melhor 
qualidade de impressao. 

Para calibrar cartuchos de impressao: 

1. Carregue uma pilha de papel comum branco na bandeja de Entrada. 

2. Va para manutengao da impressora. 

3. Clique em Calibrar impressora. 

4. Clique em Calibrar e siga as instrugoes da tela. 



recuperagao de cartuchos de impressao 



Os clientes interessados em reciclar os cartuchos de impressao originais da HP podem 
participar do programa de retorno e reciclagem de cartuchos de impressao vazios da 
HP. A HP promove esse programa em mais paises e regioes do que qualquer outro 
fabricante de cartuchos de impressao em todo o mundo. Esse programa, um servigo 
gratuito aos clientes da HP, e uma solugao saudavel para o meio ambiente no final da 
vida util de produtos desse tipo. Ele nao esta disponivel em todos os paises/regioes. 

Para participar, basta solicitar envelopes de retorno pre-pagos ou caixas de 
reciclagem pela Web, no enderego www.hp.com/recycle. 

Como os processos de reciclagem exclusivos da HP sao muito sensiveis a 
contaminagao de materiais, nao podemos aceitar nem reciclar cartuchos de outros 
fabricantes. Os produtos finais do processo de reciclagem sao usados na fabricagao 
de novos produtos. A HP precisa garantir a consistencia na composigao do material. 
Para tanto, reciclamos apenas cartuchos originais HP. Esse programa nao se estende 
a cartuchos recondicionados. 

Os cartuchos devolvidos sao separados para purificagao e transformados em materias- 
primas usadas em outras industrias para fabricar novos produtos. Pegas de 
automoveis, bandejas usadas em processos de fabricagao de microchips, fios de 
cobre, chapas de ago e materiais essenciais usados em equipamentos eletronicos sao 
exemplos de produtos fabricados a partir da materia-prima dos cartuchos de 
impressao reciclados da HP. Dependendo do modelo, a HP e capaz de reciclar ate 
65% do peso do cartucho de impressao. As partes que nao podem ser recicladas 
(tinta, espuma e pegas compostas) sao descartadas de maneira que o meio ambiente 
nao seja prejudicado. 



manutencao dos cartuchos de impressao 



As dicas abaixo ajudam a manter os cartuchos de impressao HP e garantir qualidade 
de impressao consistente: 

• Mantenha os cartuchos de impressao em suas embalagens lacradas ate o 
momento de usa-los. Os cartuchos de impressao devem ser armazenados em 
temperatura ambiente (de 15°C a 35°C). 

• So remova a fita plastica que cobre os injetores de tinta no momento da 
instalagao do cartucho na impressora. Se a fita plastica tiver sido removida do 
cartucho de impressao, nao tente recoloca-la. Caso contrario, a fita podera 
danificar o cartucho de impressao. 

armazenamento dos cartuchos de impressao 

Ao remover os cartuchos de impressao da impressora, armazene-os em um protetor 
para cartuchos ou em uma embalagem plastica hermeticamente fechada. 

Um protetor de cartuchos acompanha o cartucho de impressao fotografico. Se voce 
armazenar o cartucho em uma embalagem plastica hermetica, vire os injetores de 
tinta para baixo, mas nao os deixe encostar no fundo da embalagem. 

como inserir o cartucho de impressao no protetor de cartuchos 

Empurre o cartucho para dentro do protetor, ligeiramente inclinado para cima, e 
pressione-o com firmeza ate que se encaixe. 




como retirar o cartucho de impressao do protetor de cartuchos 

Pressione a parte superior do protetor para baixo e para tras para soltar o cartucho. 
Empurre o cartucho para fora do protetor. 




Cuidado! Nao deixe o cartucho cair. Isso podera danifica-lo. 



impressao sem bordas 



A impressao sem bordas permite deixar certos tamanhos de fotografias e cartoes 
sem bordas. A impressora imprime fotografias sem bordas de 10 x 15 cm ou 
menores. 

Quando voce usa papel fotografico de 10 x 15 cm com abas destacaveis, a impressao 
fica sem bordas apos a retirada da aba destacavel. 




Quando a impressao e feita em papel fotografico de 10 x 15 cm sem abas 
destacaveis, cartoes A6 e cartoes de felicitagoes, a impressao tera somente uma 
borda na parte inferior. 




selecao do tamanho da imagem 

Abra o arquivo em um aplicativo de software e atribua o tamanho da imagem. 
Verifique se o tamanho corresponde ao do papel em que deseja fazer a impressao. 



impressao 



Siga estas instrugoes para imprimir um documento sem bordas: 

1. Abra o arquivo que deseja imprimir. 

2. Abra a caixa de dialogo Propriedades da impressora . 

3. Clique na guia Papel/qualidade. 
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4. Selecione um dos tamanhos de papel sem bordas da lista suspensa 0 tamanho 
e. 

5. Selecione o tipo de papel apropriado na lista suspensa O tipo e. 

6. Marque a caixa de selegao Ajuste automatico sem borda para redimensionar 
automaticamente a imagem que sera impressa sem bordas. 

^^vf A opcao Ajuste automatico sem borda esta disponivel 
somente para papeis fotograficos. 



7. Selecione outras configuragoes de impressao, se desejar, e clique em OK. 



configuragoes de impressao 



A impressora e controlada pelo software instalado no computador. Use o software da 
impressora, conhecido como driver da impressora, para alterar as configuragoes de 
impressao de um documento. 

Para alterar as configuragoes da impressora, abra a caixa de dialogo Propriedades da 
impressora. 

exibicao da caixa de dialogo propriedades da impressora 

Sigas estas etapas para exibir a caixa de dialogo Propriedades da impressora: 

1. Abra o arquivo que deseja imprimir. 

2. Clique em Arquivo > Imprimir e selecione Propriedades. A caixa de dialogo 
Propriedades da impressora e exibida. 



t^>/ O caminho para abrir a caixa de dialogo Propriedades da impressora 
=y varia de acordo com o programa de software. 



uso da caixa de dialogo propriedades da impressora 

A caixa de dialogo Propriedades da impressora possui varias ferramentas para 
facilitar seu uso. 

botoes e menus 

A caixa de dialogo Propriedades da impressora traz os seguintes recursos: 



Coriigirxiw rapidre da 'audi d* irmH&o 
D ijrfe c iwe name da Conlig. fifidj 



~3 



Oickm das &agrtai 



Capias 




9.50* 11.00 rt 



Or 



OK 



Afcfttt 



1. Guias: clique na guia para ver o seu conteudo. 

2. Configuragoes rapidas da tarefa de impressao: Consulte confiquracoes 
rapidas da tarefa de impressao . 

3. Visualizar impressao: mostra como as alteragoes das configuragoes de 
impressao afetam a impressao final. 

4. Botdes: 

o OK: salva e aplica as alteragoes. 

o Cancelar: fecha a caixa de dialogo, mas nao salva as novas 
configuragoes. 

o Ajuda: fornece instrugoes sobre como usar o recurso de ajuda O que e 
isto?. 

O botao Aplicar talvez seja exibido. O botao Aplicar salva as alteragoes das 
configuragoes sem fechar a caixa de dialogo. 



Para obter mais informagoes sobre as opgoes na tela de cada guia, 
aponte para uma opgao e clique com o botao direito do mouse para 
exibir a caixa de dialogo 0 que e isto? Clique em 0 que e isto? para 
exibir mais informagoes sobre o item selecionado. 



guias 

• quia papel/qualidade 

• quia acabamento 

• quia efeitos 

• quia basico 

• quia cor 

Os recursos da impressora, bem como as instrugoes sobre como 
lg^/ usa-los, estao sujeitos a alteragoes. Este documento foi langado 
~ para publicagao antes de que os recursos da impressora fossem 

determinados. 




configuragoes rapidas da tarefa de impressao 



Use as configuragoes rapidas de tarefa de impressao para imprimir ou salve as 
configuragoes de impressao que sao usadas com frequencia. 

Por exemplo, se costuma imprimir envelopes, voce podera criar uma tarefa de 
impressao contendo as configuragoes de tamanho do papel, qualidade de impressao e 
orientagao utilizadas normalmente para a impressao de envelopes. Depois de criar a 
tarefa de impressao, selecione-a sempre que desejar imprimir envelopes, em vez de 
definir cada uma das configuragoes de impressao separadamente. 

Crie suas proprias tarefas ou use as tarefas de impressao predefinidas que estao 
disponiveis na lista suspensa Configuragoes rapidas da tarefa de impressao. 

uso das configuragoes rapidas da tarefa de impressao 

Siga estas etapas para usar uma configuragao rapida de tarefa de impressao: 

1. Abra a caixa de dialogo Propriedades da impressora . 

2. Selecione a tarefa de impressao que deseja usar na lista suspensa. 
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3. Clique em OK. 



. Para restaurar as configuragoes de impressao padrao, selecione 
EF Configuragoes de impressao padrao na lista suspensa Configuragoes 
rapidas da tarefa de impressao e clique em OK. 



criacao de configuragoes rapidas da tarefa de impressao 

Siga estas etapas para criar uma configuragao rapida de tarefa de impressao: 

1. Abra a caixa de dialogo Propriedades da impressora . 
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2. Selecione as opgoes que deseja incluir na nova tarefa de impressao. 

3. Digite um nome para a nova tarefa de impressao na lista suspensa 
Configuragoes rapidas da tarefa de impressao e clique em Salvar. 

A configuragao rapida de tarefa de impressao sera adicionada a lista suspensa. 



ngbg^ Caso outras opgoes sejam adicionadas a tarefa de impressao, 
— renomeie essa tarefa e clique em OK. 



exclusao de uma configuracao rapida de tarefa de impressao 

Siga estas etapas para excluir uma configuragao rapida de tarefa de impressao: 

1. Abra a caixa de dialogo Propriedades da impressora . 

2. Na lista suspensa, selecione a tarefa de impressao que deseja excluir e clique 
em Excluir. 

n&p/ Algumas configuragoes rapidas da tarefa de impressao nao podem 




ser excluidas. 



guia papel/qualidade 

A guia Papel/qualidade permite configurar estas opgoes: 



Pap^quafctads A^^mf fii^ £fato| afrka| fi*cum| 



jD^e o novo noma da Corta lapida aqij ^| 



| Call* (£5 nil 


^3 










|papd annum 


J 



I"" AjuHe autandfao 



E3 



© 




Hand 

Ft&fohifSD [dpi] do . £qq 

Rtretafo (dpi dt , gflQ 
*r*«U ooluidd 

Folegi^dg^ddHP... 



"3 



Djcas da inpesjSo 



1. Configuragoes rapidas da tarefa de impressao: Consulte confiquracoes 
rapidas da tarefa de impressao . 

2. O tamanho e: Tamanho do papel utilizado. 

3. Personalizar: Consulte confiquracao de um tamanho de papel personalizado 

4. O tipo e: Tipo de papel utilizado. 

5. Ajuste automatico sem borda: Selecione para que a imagem seja ajustada 
a pagina inteira ao imprimir um documento sem bordas em certos tipos de 
papel. 

6. Qualidade de impressao: ha cinco opgoes de qualidade de impressao: 
FastDraft, Normal rapido, Normal, Melhore Resolugao maxima (dpi). Conforme 
a qualidade aumenta de FastDraft a Resolugao maxima (dpi), a qualidade da 
imagem tambem aumenta, e a velocidade de impressao diminui. FastDraft usa 
uma quantidade minima de tinta. O modo Resolugao maxima (dpi) usa a 



quantidade maxima de tinta e requer muito espago em disco. 
Fotografia digital da HP: Consulte impressao de fotoqrafias digitals . 
Dicas de impressao: ideias de impressao. 



configuragao de um tamanho de papel personalizado 

Use a caixa de dialogo Tamanho de papel personalizado para imprimir em um 
tamanho de papel especial. 

definicao de um tamanho de papel personalizado 

Siga estas etapas para definir um tamanho de papel personalizado: 

1. Abra a caixa de dialogo Propriedades da impressora . 

2. Clique na guia Papel/qualidade. 
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3. Clique no botao Personalizar. 

A caixa de dialogo Tamanho de papel personalizado e exibida. 
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4. Selecione um nome de tamanho de papel personalizado na lista suspensa 
Nome. 

5. Digite as dimensoes do papel nas caixas Largura e Comprimento. 

As dimensoes minimas e maximas do papel sao exibidas abaixo de cada caixa. 

6. Selecione a unidade de medida: Polegadas ou Mili'metros. 

7. Clique em Salvar para salvar o tamanho personalizado. 

Voce pode salvar ate cinco tamanhos personalizados de papel. 

8. Clique em OK para sair da caixa de dialogo Tamanho de papel personalizado. 



impressao de fotografias digitals 



A impressora possui diversos recursos para aprimorar a qualidade das fotografias 
digitals. 

como abrir a caixa de dialogo Opcoes de fotografia digital da HP 

Siga estas etapas para abrir a caixa de dialogo Opgoes de fotografia digital da HP: 

1. Abra a caixa de dialogo Propriedades da impressora . 

2. Clique na guia Papel/qualidade e no botao Fotografia digital da HP. 

uso da caixa de dialogo Opgoes de fotografia digital da HP 

Utilize a caixa de dialogo Opgoes de fotografia digital da HP para configurar estas 
opgoes: 



o 



Factoid 




Lancelsr 



1. Remogao de olhos vermelhos: clique em Ativado para reduzir ou remover 
os olhos vermelhos da fotografia. 

2. Melhoria do contraste: ajuste o contraste de acordo com a preferencia. 
Clique em Automatico para que o driver da impressora faga automaticamente o 
balango do contraste. 



3. Flash digital: clareia imagens escuras. Clique em Automatico para que o 
driver da impressora faga automaticamente o balango entre claro e escuro. 

4. SmartFocus: clique em Ativado para que o driver da impressora focalize 
automaticamente as imagens. 

5. Nitidez: ajuste a nitidez da imagem de acordo com sua preferencia. Clique em 
Automatico para que o driver da impressora deixe a imagem mais nitida 
automaticamente. 

6. Nivelamento: ajuste a distorgao de acordo com a preferencia. Clique em 
Automatico para que o driver da impressora nivele automaticamente a imagem. 



guia acabamento 

A guia Acabamento permite configurar estas opgoes: 
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1. Configuragoes rapidas da tarefa de impressao: Consulte confiquracoes 
rapidas da tarefa de impressao . 

2. Imprimir em ambos os lados: Consulte impressao dupla face . 

3. Layout de livreto: Consulte impressao de um livreto . 

4. Paginas por folha: Consulte impressao de varias paginas em uma folha de 
papel . 

5. Impressao de poster: selecione o numero de paginas em que voce deseja 
que 0 poster seja impresso para determinar o tamanho do poster. 

6. Girar 180 graus: gira a imagem impressa 180 graus. 



impressao dupla face 



A impressao dupla face, tambem conhecida como duplexagao, permite imprimir nos 
dois lados da folha de papel. A impressao dupla face, alem de ser economica, 
tambem respeita o meio-ambiente. 

instrucoes para impressao 

Siga estas etapas para imprimir manualmente um documento dupla face: 

1. Abra a caixa de dialogo Propriedades da impressora . 

2. Selecione a guia Acabamento. 
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3. Selecione Imprimir em ambos os lados. 

4. Selecione uma opgao de encadernagao: 

o Para encadernagao tipo livro: Certifique-se de que a opgao Virar paginas para 
cima NAO esteja selecionada. 




















1. paisagem 2. retrato 
Para encadernagao tipo bloco: Selecione Virar paginas para cima. 
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1. paisagem 2. retrato 

5. Selecione outras configuragoes de impressao, se desejar, e clique em OK. 
A impressora imprime primeiro as paginas impares. 

6. Assim que as paginas impares tenham sido impressas, recarregue o papel, 
com o lado impresso voltado para cima, de acordo com o tipo de encadernagao 
e a orientagao selecionada: 

o Encadernagao do tipo livro com orientagao retrato: Recarregue o papel como 
mostrado abaixo: 











= ra- 






o Encadernagao do tipo livro com orientagao paisagem: Recarregue o papel 
como mostrado abaixo: 




o Encadernagao do tipo bloco com orientagao retrato: Recarregue o papel como 
mostrado abaixo: 




o Encadernagao do tipo bloco com orientagao paisagem: Recarregue o papel 
como mostrado abaixo: 




7. Clique em Continuar para imprimir as paginas pares. 



impressao de um livreto 

A impressao de livretos organiza e redimensiona automaticamente as paginas de um 
documento para que, quando ele for dobrado como um livreto, as paginas fiquem na 
ordem correta. 

Por exemplo, se um livreto de quatro paginas for impresso nos dois lados da folha de 
papel, as paginas serao reordenadas e impressas desta maneira: 



4 


1 


2 


3 



Para imprimir um livreto, siga estas etapas: 

1. Abra a caixa de dialogo Propriedades da impressora . 

2. Selecione a guia Acabamento. 
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3. Selecione Imprimir em ambos os lados. 

4. Selecione uma opgao de encadernagao na lista suspensa Layout de livreto: 

o Encadernagao a direita: Determina que a encadernagao seja feita pelo lado 
direito do livreto. 



o Encadernagao a esquerda: Determina que a encadernagao seja feita pelo 
lado esquerdo do livreto. 



5. Siga um destes procedimentos: 



o Para imprimir uma pagina e deixar a seguinte em branco ao imprimir um 
livreto, selecione Imprimir em um lado. 

o Para imprimir em todas as paginas do livreto, deixe a opgao Imprimir em um 
lado desmarcada. 

6. Selecione outras configuragoes de impressao, se desejar, e clique em OK. 

7. Quando solicitado, recarregue o papel na bandeja de Entrada, como mostrado 
abaixo. 




8. Clique em Continuar para concluir a impressao do livreto. 



impressao de varias paginas em uma folha de papel 



0 software da impressora permite que varias paginas de um documento sejam 
impressas em uma unica folha de papel. O software da impressora redimensiona 
automaticamente o texto e as imagens do documento para que sejam ajustadas a 
pagina impressa. 

Siga estas etapas para imprimir varias paginas de um documento em uma unica folha 
de papel: 

1. Abra a caixa de dialogo Propriedades da impressora . 

2. Clique na guia Acabamento. 
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3. Selecione o numero de paginas que devem ser impressas em cada folha de 
papel na lista suspensa Paginas por folha. 

4. Se desejar que uma borda seja colocada em volta da imagem de cada pagina 
impressa na folha de papel, clique na caixa de selegao Imprimir bordas da 
pagina. 

5. Selecione um layout para cada uma das folhas de papel na lista suspensa A 



ordem das paginas e. 
6. Selecione outras configuragoes de impressao, se desejar, e clique em OK. 



guia efeitos 



A guia Efeitos permite configurar as seguintes opgoes: 
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1. Configurates rapidas da tarefa de impressao: Consulte confiquracoes 
rapidas da tarefa de impressao . 

2. Imprimir documento em: imprime o documento em um papel de tamanho 
diferente daquele para o qual esta formatado. Selecione o tamanho de papel 
desejado na lista suspensa. 

3. Escalonar para caber: redimensiona automaticamente a imagem impressa 
para que ela se ajuste ao tamanho do papel selecionado na lista suspensa 
Imprimir documento em. 

4. % do Tamanho normal: especifique a porcentagem de redugao ou aumento 
da imagem impressa. Por exemplo, digite 70 para reduzir a imagem para 70 
por cento do tamanho normal. 

5. Marcas d'agua: Consulte marcas d'aqua . 



marcas d'agua 

Marcas d'agua sao exibidas como impressao em segundo piano nos documentos. 

aplicacao de uma marca d'agua existente em um documento 

Siga estas etapas para aplicar a marca d'agua existente a um documento: 

1. Abra a caixa de dialogo Propriedades da impressora . 

2. Clique na guia Efeitos. 
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3. Selecione a marca d'agua na lista suspensa Marcas d'agua. 

Se nao desejar usar uma das marcas d'agua da lista, crie uma nova marca 
d'agua . 

4. Siga um destes procedimentos: 

o Para que a marca d'agua aparega somente na primeira pagina, selecione 
Somente primeira pag. 

o Para que a marca d'agua aparega em todas as paginas, deixe a opgao 



Somente primeira pag. desmarcada. 
5. Imprima o documento de acordo com as instrugoes para o tipo de papel. 



criacao ou alteragao de uma marca d'agua 

Siga estas etapas para criar ou alterar uma marca d'agua: 

1. Abra a caixa de dialogo Propriedades da impressora . 

2. Clique na guia Efeitos. 

3. Clique no botao Editar. 

A caixa de dialogo Detalhes sobre a marca d'agua e exibida. 
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4. Siga um destes procedimentos: 
o Clique no botao Nova, ou 

o Selecione uma das marcas d'agua existentes para altera-la. 

5. Digite a mensagem da marca d'agua, o angulo da mensagem e os atributos de 
fonte. 



6. Apos ter definido os detalhes da marca d'agua, clique em OK. 



Para obter instrugoes sobre como aplicar marcas d'agua, clique aqui . 



Para obter mais informagoes sobre as opgoes na tela de cada guia, 
aponte para uma opgao e clique com o botao direito do mouse para 
exibir a caixa de dialogo 0 que e isto? Clique em 0 que e isto? para 
exibir mais informagoes sobre o item selecionado. 



guia basico 



A guia Basico permite configurar as seguintes opgoes: 
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1. Configuracoes rapidas da tarefa de impressao: Consulte confiquracoes 
rapidas da tarefa de impressao . 

2. Orientacao: especifique o layout da pagina: 

o Retrato: a pagina impressa e mais comprida do que larga. 

o Paisagem: a pagina impressa e mais larga do que comprida. 

o Imagem espelhada: inverte a imagem da esquerda para a direita. 

3. Ordem das paginas: escolha uma das seguintes opgoes: 

o Normal: a primeira pagina sera a primeira da pilha quando a impressao 
do documento terminar. 

o Inversa: a ultima pagina sera a primeira da pilha quando a impressao 
do documento terminar. 

4. Copias: numero de copias impressas. 

5. Visualizacao de impressao: selecione essa opgao para visualizar o layout de 



um documento antes da impressao. 
6. Recursos avanqados: Consulte recursos avanqados . 



recursos avangados 



A impressao de fotografias, transparencies ou documentos que contem graficos 
requer a definigao de algumas opgoes na caixa de dialogo Recursos avangados. 

como abrir a caixa de dialogo recursos avangados 

Sigas estas etapas para abrir a caixa de dialogo Recursos avangados: 

1. Abra a caixa de dialogo Propriedades da impressora . 

2. Clique na guia Basico e depois no botao Recursos avangados. 

uso da caixa de dialogo recursos avangados 

Use a caixa de dialogo Recursos avangados para definir estas opgoes: 
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1. Volume de tinta: ajusta a quantidade de tinta usada na impressao da pagina. 
A redugao do volume de tinta diminui a qualidade da cor. 

2. Tempo de secagem: oferece tempo adicional de secagem para impressoes de 
secagem lenta. 

3. Modo de pouca memoria: permite a impressao de documentos a partir de 
computadores que nao tenham memoria ou espago em disco suficientes para 
imprimi-los em condigoes normais. O uso dessa opgao pode reduzir a 



qualidade da impressao. O modo de qualidade de impressao Resolugao 
maxima (dpi) nao fica disponivel quando a impressora esta no modo de pouca 
memoria. 



guia cor 



A guia Cor permite configurar estas opgoes: 
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1. Configurates rapidas da tarefa de impressao: Consulte confiquracoes 
rapidas da tarefa de impressao . 

2. Imprimir em escala de cinza: imprime em tonalidades de cinza. 

o Alta qualidade: usa o cartucho de impressao colorido e/ou fotografico 
para imprimir em escala de cinza de alta qualidade. 

o Somente cartucho de impressao preto: usa somente o cartucho de 
impressao preto para imprimir em escala de cinza. 

o Otimizar para fotocopia ou fax: usa o cartucho de impressao preto 
para imprimir em escala de cinza adequada para fotocopias e faxes. 

3. Saturacao: ajusta a intensidade das cores impressas. 

4. Brilho: determina se as cores impressas devem ser mais claras ou mais 
escuras. 



Tom de cor: determina se as cores impressas devem ser mais fortes ou ma 
fracas. 



botoes e luz 



Use os botoes da impressora para liga-la e desliga-la e cancelar trabalhos de 
impressao. 



1. luz e botao ligar/desligar 2. botao cancelar a impressao 

luz e botao ligar/desligar 

O botao Ligar/desligar liga e desliga a impressora. A impressora pode levar alguns 
segundos para ligar apos o botao Ligar/desligar ser pressionado. 

A luz do botao Ligar/desligar fornece indicagoes visuais sobre o status da impressora. 
Se a luz estiver acesa e sem piscar, significa que a impressora esta imprimindo ou 
pronta para imprimir. Quando a luz pisca, significa que a tampa da impressora esta 
aberta ou que talvez haja urn problema . 

Cuidado! Sempre use o botao Ligar/desligar para ligar ou desligar a 
impressora. O uso de urn filtro de linha, estabilizador ou interruptor 
de parede para liga-la ou desliga-la pode causarfalhas na impressora. 

botao cancelar a impressao 

Quando voce pressiona o botao Cancelar a impressao, o trabalho de impressao em 
andamento e cancelado. 



O 




a luz de ligar/desligar esta piscando 

• Se a luz de Ligar/desligar esta acesa, significa que a impressora esta 
imprimindo ou pronta para imprimir. 

• Se a luz de Ligar/desligar esta apagada, significa que a impressora esta 
desligada. 

• Se a luz de Ligar/desligar estiver piscando, veja abaixo: 




1. luz de ligar/desligar 



o que significa quando a luz pisca 

A luz de Ligar/desligar pode piscar por diferentes razoes: 

• A tampa da impressora esta aberta. 

• A impressora esta sem papel. 

• Ha um problema com a impressora, como conqestionamento de papel , ou com 
um dos cartuchos de impressao. 

se uma mensagem de erro for exibida 

Leia a mensagem de erro na tela, que explica o problema e sua solugao. 

se nao for exibida nenhuma mensagem de erro 

1. Va para manutengao. 

2. Clique em qualquer dos quatro botoes principals. 



Isso instruira o software a verificar o status da impressora. 
3. Leia a mensagem de erro apresentada, que explica o problema e sua solugao. 



congestionamento de papel 



Siga cada uma dessas etapas ate eliminar o congestionamento de papel. 

1. Remova o papel da bandeja de Entrada. 

2. Se estiver imprimindo etiquetas, verifique se alguma se soltou da folha dentro 
da impressora. 

3. Remova a porta de acesso traseira. Pressione a alga para a direita e puxe a 
porta para fora. 




4. Remova o papel congestionado da parta traseira da impressora e, em seguida, 
recoloque a porta de acesso traseira em seu lugar. 




5. Recarregue o papel na bandeja de Entrada. 

6. Imprima novamente o documento. 



caixa de status do dispositivo 



A caixa Status do dispositivo e exibida sempre que a impressora imprime um arquivo. 
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Os itens a seguir sao exibidos: 

1. Niveis de tinta: nivel de tinta estimado de cada cartucho de impressao. 

2. Status do dispositivo: o status da impressora. Por exemplo, Em spool ou 
Imprimindo. 

3. Propriedades do documento: as seguintes informagoes sobre o trabalho que 
esta sendo impresso serao fornecidas. 

o Documento: Nome do documento que esta sendo impresso. 

o Qualidade de impressao: Definigao da qualidade de impressao que esta 
sendo usada. 

o Tipo de papel: Tipo de papel utilizado. 

o Tamanho do papel: Tamanho do papel utilizado. 



Para cancelar um trabalho de impressao, clique em Cancelar a impressao. 
Para fechar a caixa Status do dispositivo, clique em Fechar janela. 



primeiros passos 

• recursos da impressora 

• botoes e luz 

• bandeias de papel 

• cartuchos de impressao 

• modo de reserva de tinta 



recursos da impressora 



A impressora fornece diversos recursos que tornam a impressao mais simples e 
eficiente. 




1. botoes e luz 

2. bandejas de papel 




1. cartuchos de impressao 



2. modo de reserva de tinta 




1. porta usb 



bandejas de papel 



A impressora possui uma bandeja dobravel para papel que consiste em uma bandeja 
de Entrada e outra de Saida. 

Para obter mais informagoes sobre a bandeja para papel, selecione um dos topicos 
abaixo: 

• como desdobrar as bandejas para papel 

• bandeja de entrada 

• bandeja de saida 

• como dobrar as bandejas para papel 

como desdobrar as bandejas para papel 

Siga estas etapas para desdobrar as bandejas para papel: 

1. Levante a tampa da impressora. 




2. Abaixe a bandeja de Entrada. 



3. Abaixe a bandeja de Saida. 




4. Puxe a extensao da bandeja de Saida para fora e desdobre o limite da bandeja 
de Saida. 




5. Abaixe a tampa da impressora e lique-a . 




bandeja de entrada 

A bandeja de Entrada deve conter o papel a ser impresso (ou outro tipo de midia). 




1. bandeja de entrada 

E possrvel imprimir em midias de tamanhos diferentes, deslizando as guias de papel 
para a esquerda ou para a direita. 




1. pressione e deslize a guia de papel 



bandeja de sai'da 



As paginas impressas sao depositadas na bandeja de Saida. 



1. bandeja de saida 



Levante a tampa da impressora e a bandeja de Saida para carregar o papel na 
impressora. 

Abaixe a tampa de impressora e a bandeja de Saida antes de imprimir. 

Para evitar que o papel caia da bandeja, puxe a extensao da bandeja de Saida para 
fora e desdobre o limite da bandeja de Saida. 



1. extensao da bandeja de Saida e limite da extensao da bandeja de Saida 

como dobrar as bandejas para papel 

Siga estas etapas para redobrar as bandejas para papel: 

1. Retire o papel (ou o outro tipo de midia) das bandejas para papel e deslique a 
impressora . 

2. Levante a tampa da impressora. 




3. 



Dobre o limite da extensao da bandeja de Saida e empurre a extensao de volta 
para a bandeja de Saida. 




5. 



Levante a bandeja de Entrada. 



6. Pela parte inferior, levante a bandeja de Entrada ate que ela se encaixe 
corretamente no lugar. 




7. Abaixe a tampa da impressora. 



modo de reserva de tinta 



O modo de reserva de tinta permite que a impressora opere utilizando apenas um 
cartucho de impressao. Ele comega a funcionar quando um dos cartuchos de 
impressao e removido do caixilho. 

Para obter mais instrugoes sobre como remover um cartucho de impressao, clique 
aqui . 



resultados do modo de reserva de tinta 

A impressao no modo de reserva de tinta torna a impressao lenta e afeta a qualidade 
da impressao. 



quando somente o seguinte 
cartucho de impressao esta 
instalado... 


o resultado e... 


cartucho de impressao preto 


As cores sao impressas em escala de 
cinza. 


cartucho de impressao colorido 


As cores sao impressas mas o preto 
fica esmaecido. 


cartucho de impressao fotografico 


As cores sao impressas em escala de 
cinza e a cor preta fica acinzentada. 




Recomenda-se que o cartucho de impressao fotografico nao seja 
utilizado no modo de reserva de tinta. 



como sair do modo de reserva de tinta 

Instale dois cartuchos de impressao na impressora para sair do modo de reserva de 
tinta. 

Para obter mais instrugoes sobre como instalar um cartucho de impressao, clique 
aqui . 



USB 

A impressora se conecta ao computador com um cabo USB (Universal Serial Bus). O 
computador deve executar o Windows 98 ou posterior para que seja possivel utilizar 
o cabo USB. 




Para obter instrugoes sobre a conexao da impressora por um cabo USB, consulte o 
poster de instalagao que acompanha a impressora. 



conectividade 



• USB 



impressao 



Clique no topico apropriado abaixo para exibir uma explicagao sobre o software da 
impressora: 

• confiquracoes de impressao 

• recursos avancados 

• caixa de status do dispositivo 

Clique no topico apropriado abaixo para exibir as instrugoes sobre as fungoes de 
impressao: 

• impressao de urn documento 

• alteracao das confiquracoes-padrao 

• impressao dupla face 

• confiquracoes rapidas da tarefa de impressao 

• impressao de fotoqrafias diqitais 

• impressao sem bordas 

• impressao de um livreto 

• confiquracao de tamanhos de papel personalizados 

• impressao de varias paqinas em uma folha de papel 

• marcas d'aqua 

Clique no topico apropriado abaixo para exibir as instrugoes sobre a impressao: 

• papel comum 

• envelopes 

• transparencias 

• etiquetas 

• fichas e outras midias pequenas 

• cartoes de felicitacao 

• fotoqrafias 

• posteres 

• transferencias para uso com ferro de passar 



impressao de um documento 



instrucdes basicas de impressao 

Siga estas etapas para imprimir um documento: 

1. Abra o arquivo que deseja imprimir. 

2. Clique em Arquivo > Imprimir. 

3. Clique em OK para imprimir usando as configuragoes padrao da impressora. 

como definir as opgoes de impressao 

Siga estas etapas para alterar as opgoes de impressao: 

1. Abra o arquivo que deseja imprimir. 

2. Clique em Arquivo > Imprimir e selecione Propriedades. 
A caixa de dialogo Propriedades da impressora e exibida. 

jtgbyf O caminho para abrir a caixa de dialogo Propriedades da 
= impressora varia de acordo com o programa de software. 

3. Especifique as configuragoes de impressao exibidas a seguir: 

o Selecione a guia Papel/qualidade para escolher as opgoes de papel, 
impressao sem bordas , e a qualidade da impressao; ou para acessar as 
opgoes de Fotoqrafia digital da HP . 

o Para usar as configuragoes predefinidas de impressao, escolha Confiquracoes 
rapidas da tarefa de impressao . 

o Selecione a guia Acabamento para escolher as opgoes do documento, 
imprimir posteres , ou girar a imagem a ser impressa 180 graus. 

o Selecione a guia Efeitos para escolher opgoes de redimensionamento. 

o Selecione a guia Basico para escolher opgoes de classificagao e orientagao de 
paginas, especificar o numero de copias impressas, ativar a opgao 
Visualizagao de impressao, ou acessar os Recursos avancados . 

o Selecione a guia Cor para escolher as opgoes e os atributos das cores. 

4. Clique em OK e, em seguida, siga as instrugoes do aplicativo para imprimir o 
documento. 



posteres 



procedimentos 

• Apos a impressao das partes que compoem o poster, recorte as extremidades 
das folhas e monte o poster unindo as folhas com fita adesiva. 








• Capacidade da bandeja de Entrada: maximo de 100 folhas 

preparacao para impressao 

1. Levante a tampa da impressora. 

2. Empurre a guia de papel para a esquerda. 

3. Levante a bandeja de Saida. 

4. Coloque o papel na bandeja de Entrada e empurre-o na diregao da impressora 
ate que ele pare. 

5. Abaixe a bandeja de Saida. 

6. Empurre a guia de papel firmemente contra a borda do papel. 

7. Abaixe a tampa da impressora. 



impressao 

1. Abra a caixa de dialogo Propriedades da impressora e selecione as seguintes 
opgoes: 



guia 


configuracao 


Papel/ 
qualidade 


O tipo e: papel comum 



Acabamento 



Impressao de poster: 2x2, 3x3, 4x4 ou 5x5 



2. Selecione as outras confiquracoes de impressao desejadas e clique em OK. 



alteragao das configuragoes-padrao 



Use o icone da barra de tarefas para alterar as configuragoes-padrao de impressao. 
As configuragoes-padrao aplicam-se a todos os documentos criados com a impressora. 




1. icone da barra de tarefas 

uso do menu de atalho do icone da barra de tarefas 

Siga estas etapas para alterar as configuragoes-padrao da impressora: 

1. Clique no icone da barra de tarefas. 

A caixa de dialogo Propriedades da impressora e exibida. 

2. Selecione as opgoes que deseja usar como padrao. 

3. Clique em OK. 

Uma caixa de dialogo e exibida, informando que a nova configuragao sera 
usada em todas as impressoes. Se nao quiser ver essa caixa de dialogo 
novamente, selecione Nao mostrar esta mensagem novamente. 

4. Clique em OK para salvar as novas configuragoes-padrao de impressao. 



papel comum 



procedimentos 

Capacidade da bandeja de Entrada: maximo de 100 folhas 

preparacao para impressao 

1. Levante a tampa da impressora. 

2. Empurre a guia de papel para a esquerda. 

3. Levante a bandeja de Saida. 

4. Coloque o papel na bandeja de Entrada e empurre-o na diregao da impressora 
ate que ele pare. 

Parte do papel tamanho Oficio fica de fora da bandeja de Entrada. 




5. Abaixe a bandeja de Saida. 

6. Empurre a guia de papel firmemente contra a borda do papel. 

7. Abaixe a tampa da impressora. 

impressao 

1. Abra a caixa de dialogo Propriedades da impressora e selecione as seguintes 
opgoes: 



guia 


configuracao 


Papel/ 
qualidade 


O tipo e: papel comum 



2. Selecione as outras confiquracoes de impressao desejadas e clique em OK. 



envelopes 

procedimentos 

• Evite usar envelopes que: tenham fechos, janelas ou detalhes em relevo; 
tenham bordas grossas, irregulares ou enroladas; sejam brilhantes ou 
enfeitados; estejam amassados, rasgados ou danificados de qualquer outra 
forma. 

• Alinhe as margens dos envelopes antes de inseri-los na bandeja de Entrada. 

• Capacidade da bandeja de Entrada: maximo de 10 envelopes 

preparacao para impressao 

1. Levante a tampa da impressora. 

2. Empurre a guia de papel para a esquerda. 

3. Levante a bandeja de Saida. 

4. Coloque os envelopes com o lado a ser impresso voltado para baixo e a aba 
voltada para a esquerda, no lado direito da bandeja de Entrada. Empurre os 
envelopes na diregao da impressora ate que eles parem. 




5. Abaixe a bandeja de Saida. 

6. Empurre a guia de papel firmemente contra a borda dos envelopes. 

7. Abaixe a tampa da impressora. 

impressao 

1. Abra a caixa de dialogo Propriedades da impressora e selecione as seguintes 
opgoes: 



guia 


configuracao 


Papel/ 
qualidade 


O tamanho e: tamanho do envelope 
O tipo e: papel comum 



2. Selecione as outras confiquracoes de impressao desejadas e clique em OK. 



transparencies 



procedimentos 

• Para obter os resultados ideais, use transparencies para jato de tinta da HP. 

• Capacidade da bandeja de Entrada: maximo de 30 transparencies 

preparacao para impressao 

1. Levante a tampa da impressora. 

2. Empurre a guia de papel para a esquerda. 

3. Levante a bandeja de Saida. 

4. Coloque as transparencias, com o lado a ser impresso voltado para baixo e a 
fita adesiva na diregao da impressora, na bandeja de Entrada. Empurre 
cuidadosamente as transparencias para dentro da impressora, ate que parem, 
de modo que as fitas adesivas nao fiquem presas uma a outra. 



5. Abaixe a bandeja de Saida. 

6. Deslize a guia de papel firmemente em diregao as bordas das transparencias. 

7. Abaixe a tampa da impressora. 

impressao 

1. Abra a caixa de dialogo Propriedades da impressora e selecione as seguintes 




opgoes: 



guia 



configuragao 



Papel/ 
qualidade 



O tipo e: Transparencia apropriada 



2. Selecione as outras confiquracoes de impressao desejadas e clique em OK. 



etiquetas 



procedimentos 

• Utilize somente etiquetas de papel fabricadas especificamente para 
impressoras a jato de tinta. 

• Use somente folhas inteiras de etiquetas. 

• Certifique-se de que as etiquetas nao estejam grudadas, enrugadas nem soltas 
da folha protetora. 

• Nao use etiquetas plasticas nem transparentes. A tinta nao seca nessas 
etiquetas. 

• Capacidade da bandeja de Entrada: maximo de 20 folhas de etiquetas (use 
somente folhas de tamanho Carta ou A4) 

preparacao para impressao 

1. Levante a tampa da impressora. 

2. Empurre a guia de papel para a esquerda. 

3. Levante a bandeja de Saida. 

4. Folheie as margens das folhas de etiquetas para separa-las e, em seguida, 
alinhe as margens. 

5. Coloque as folhas, com o lado das etiquetas voltado para baixo, na bandeja de 
Entrada, e empurre as folhas na diregao da impressora ate que elas parem. 




6. Abaixe a bandeja de Saida. 

7. Empurre a guia de papel firmemente contra a borda do papel. 

8. Abaixe a tampa da impressora. 



impressao 

1. Abra a caixa de dialogo Propriedades da impressora e selecione as seguintes 
opgoes: 



guia 


configuracao 


Papel/ 
qualidade 


O tamanho e: Carta ou A4 
O tipo e: papel comum 



2. Selecione as outras confiquracoes de impressao desejadas e clique em OK. 



fichas e outras midias pequenas 



procedimentos 

• Utilize apenas cartoes e midias pequenas que atendam as especificagoes de 
tamanho de papel da impressora. Se desejar obter as especificagoes, consulte 
o guia de referenda que acompanha a impressora. 

• Capacidade da bandeja de Entrada: maximo de 30 cartoes 

preparacao para impressao 

1. Levante a tampa da impressora. 

2. Empurre a guia de papel para a esquerda. 

3. Levante a bandeja de Saida. 

4. Coloque os cartoes com o lado a ser impresso voltado para baixo e margem 
mais curta voltada para a impressora, no lado direito da bandeja de Entrada. 



5. Abaixe a bandeja de Saida. 

6. Empurre a guia de papel firmemente contra a borda do papel. 

7. Abaixe a tampa da impressora. 

impressao 

1. Abra a caixa de dialogo Propriedades da impressora e selecione as seguintes 




opgoes: 



guia 



configuragao 



Papel/ 


O tamanho e: tamanho apropriado do cartao 


qualidade 


O tipo e: papel comum 



2. Selecione as outras confiquracoes de impressao desejadas e clique em OK. 
Se uma mensagem de falta de papel for exibida, clique aqui . 



mensagens de erro 



mensagem de falta de papel 

se a bandeja de entrada estiver carregada 

1. Verifique se: 

o Ha papel suficiente na bandeja de Entrada (pelo menos dez folhas). 
o A bandeja de Entrada nao esta sobrecarregada. 

o A pilha de papel esta tocando a parte posterior da bandeja de Entrada. 

2. Empurre a guia de papel para ajusta-la firmemente as margens do papel. 

se a bandeja de entrada estiver vazia 

1. Carregue papel na bandeja de Entrada. 

2. Empurre o papel para frente ate que ele pare. 

3. Empurre a guia de papel para ajusta-la firmemente as margens do papel. 

uma mensagem de erro e exibida enquanto a luz de ligar/desligar pisca 

Leia a mensagem de erro na tela, que explica o problema e sua solugao. 

Se desejar obter mais informagoes, consulte a luz de ligar/desligar esta piscando . 

a mensagem informando sobre um erro ao gravar na porta USB e exibida 

E possivel que a impressora nao esteja recebendo dados corretos de outro dispositivo 
ou hub USB. Conecte a impressora diretamente a porta USB do computador. 

a mensagem de 'erro na gravacao em LPT1' e exibida 

Se a impressora for conectada ao computador por um cabo USB, talvez o cabo nao 
estivesse conectado antes da instalagao do software. 

Desinstale o software e reinstale-o. 

Para desinstalar o software, clique aqui. 

a mensagem de erro 'nao e possivel estabelecer comunicacao bidirectional' ou 
'a impressora nao esta respondendo' e exibida 

As vezes, a impressora nao se comunica com o computador pois o cabo USB e muito 
comprido. 

Se essa mensagem de erro for exibida, verifique se o cabo USB tern menos de cinco 
metros de comprimento. 



cartoes de felicitagao 



procedimentos 

• Desdobre os cartoes pre-dobrados e, em seguida, coloque-os na bandeja de 
Entrada. 

• Para obter otimos resultados, utilize o papel para cartoes de felicitagoes da HP. 

• Capacidade da bandeja de Entrada: maximo de 20 cartoes 

preparacao para impressao 

1. Levante a tampa da impressora. 

2. Empurre a guia de papel para a esquerda. 

3. Levante a bandeja de Saida. 

4. Folheie as extremidades dos cartoes de felicitagao para separa-las e, em 
seguida, alinhe as bordas. 

5. Coloque os cartoes na bandeja de Entrada, com o lado a ser impresso voltado 
para baixo. Empurre os cartoes na diregao da impressora ate que eles parem. 



6. Abaixe a bandeja de Saida. 

7. Empurre a guia de papel firmemente contra as bordas dos cartoes. 

8. Abaixe a tampa da impressora. 

impressao 

1. Abra a caixa de dialogo Propriedades da impressora e selecione as seguintes 




opgoes: 



guia 


configuracao 


Papel/ 
qualidade 


O tamanho e: tamanho apropriado do cartao 
O tipo e: tipo apropriado do cartao 


Basico 


Orientagao: orientagao apropriada 



2. Selecione as outras confiquracoes de impressao desejadas e clique em OK. 



Se uma mensagem de falta de papel for exibida, clique aqui . 



fotografias 



procedimentos 

• Para ser impressa, a foto deve estar em formato eletronico (digital). Tire fotos 
digitals, digitalize fotografias ja reveladas ou solicite um arquivo eletronico das 
fotos a uma loja de equipamentos fotograficos. 

• Use papeis fotograficos HP para obter os melhores resultados. 

• Para resultados de impressao de alta qualidade, utilize uma definigao de 
impressao de alta resolugao e configure as Opcoes de fotoqrafia digital da HP . 

• Para resistencia maxima contra desbotamento, use Papel lustroso HP Premium 
Plus para fotografia e instale o cartucho de impressao fotografico na 
impressora. 

• Para obter instrugoes sobre como imprimir fotografias sem bordas, clique aqui . 

• Capacidade da bandeja de Entrada: maximo de 30 folhas 

preparacao para impressao 

1. Levante a tampa da impressora. 

2. Empurre a guia de papel para a esquerda. 

3. Levante a bandeja de Saida. 

4. Siga um destes procedimentos: 

o Fotografias pequenas: coloque o papel fotografico, com o lado a ser 
impresso voltado para baixo e com a aba destacavel voltada para o lado 
contrario ao da impressora, na bandeja de Entrada. 



o Fotografias grandes: coloque o papel fotografico na bandeja de Entrada, 




com o lado a ser impresso voltado para baixo. 




5. Empurre o papel na diregao da impressora ate que ele pare. 

6. Abaixe a bandeja de Saida. 

7. Empurre a guia de papel firmemente contra a borda do papel. 

8. Abaixe a tampa da impressora. 



impressao de fotografias 

Se o programa de software possuir um recurso de impressao de 
=" fotografias, siga as instrugoes por ele fornecidas. Caso contrario, 
siga as instrugoes abaixo. 



1. Abra a caixa de dialogo Propriedades da impressora e selecione as seguintes 
opgoes: 



guia 


configuragao 


Papel/ 
qualidade 


O tamanho e: tamanho apropriado de papel 
fotografico 

O tipo e: tipo do papel fotografico apropriado 
Qualidade de impressao: Normal, Melhor ou 
Resolugao maxima (dpi) 
Fotoqrafia diqital da HP: opcoes deseiadas de 
aperfeigoamento das fotos 



2. Selecione as outras confiquracoes de impressao desejadas e clique em OK. 
Se uma mensagem de falta de papel for exibida, clique aqui . 



como imprimir fotografias aprimoradas para impressao em formato Exif 

A Impressao Exif (Exchangeable Image File Format 2.2) e um padrao internacional 
para imagens digitals que simplifica a fotografia digital e melhora a qualidade das 
fotografias impressas. Quando uma fotografia e tirada com uma camera digital 
compativel com Impressao Exif, esse recurso captura informagoes tais como tempo 
de exposigao, tipo de flash e saturagao de cor e as armazena no arquivo da imagem. 
O software da impressora HP Deskjet utiliza essas informagoes para realizar 
automaticamente melhorias especificas a imagem, resultando em fotografias 
excelentes. 

A impressao de fotos otimizadas pela Impressao Exif exige: 

• Uma camera digital que oferega suporte a Impressao Exif 

• Um software de fotografia compativel com a Impressao Exif 

• Software da impressora HP Deskjet que oferega suporte a Impressao Exif 

• Windows 98, 2000, Me ou XP 



Siga estas etapas para imprimir fotografias aprimoradas para impressao em formato 
Exif: 

1. Abra o arquivo que deseja imprimir usando o software para impressao de 
fotografias aprimoradas em formato Exif. 

2. Abra a caixa de dialogo Propriedades da impressora e selecione as seguintes 
opgoes: 



guia 


configuragao 


Papel/ 
qualidade 


O tipo e: tipo do papel fotografico apropriado 
Qualidade de impressao: Melhor ou Normal 



3. Selecione as outras confiquracoes de impressao desejadas e clique em OK. 



O software da impressora otimiza automaticamente a imagem impressa. 
Impressao PhotoREt 

A tecnologia PhotoREt oferece a melhor combinagao de velocidade e qualidade de 
impressao de imagens. 

Siga estas etapas para imprimir com a tecnologia PhotoREt: 

1. Abra a caixa de dialogo Propriedades da impressora e selecione as seguintes 
opgoes: 



guia 


configuragao 


Papel/ 
qualidade 


Qualidade de impressao: Melhor 



2. Selecione as outras confiquracoes de impressao desejadas e clique em OK. 
4800 x 1200 dpi otimizado 

4800 x 1200 dpi otimizado e a resolugao maxima de qualidade dessa impressora. 
Quando o modo Resolugao maxima (dpi) estiver selecionado, no driver da 
impressora, o cartucho de impressao colorido imprime no modo 4800 x 1200 dpi 
otimizado. Se houver tambem um cartucho de impressao fotoqrafico instalado, a 
qualidade da impressao sera aprimorada. E possivel comprar um cartucho de 
impressao fotografico separadamente, caso ele nao acompanhe a impressora. 

Siga estas etapas para imprimir no modo 4800 x 1200 dpi otimizado: 



1. Abra a caixa de dialogo Propriedades da impressora e selecione as seguintes 
opgoes: 



guia 


configuragao 


Papel/ 
qualidade 


O tipo e: tipo do papel fotografico apropriado 
Qualidade de impressao: Resolugao maxima (dpi) 



2. Selecione as outras confiquracoes de impressao desejadas e clique em OK. 



impressao colorida com seis tintas 

Use a impressao colorida com seis tintas para aprimorar a qualidade das fotografias. 

Para usar esse tipo de impressao, e necessario ter um cartucho fotografico e um 
colorido instalados. E possivel comprar o cartucho de impressao fotoqrafico 
separadamente, caso ele nao acompanhe o produto. 

Siga estas etapas para imprimir no modo de impressao colorida com seis tintas: 

1. Abra a caixa de dialogo Propriedades da impressora e selecione as seguintes 
opgoes: 



guia 



configuragao 



Papel/ 
qualidade 



O tipo e: tipo do papel fotografico apropriado 
Qualidade de impressao: Normal, Melhor ou 
Resolugao maxima (dpi) 



2. Selecione as outras confiquracoes de impressao desejadas e clique em OK. 



transferences para uso com ferro de passar 

procedimentos 

• Use os decalques HP para t-shirts para obter otimos resultados. 

• O texto e os desenhos de uma imagem espelhada sao impressos em posigao 
horizontalmente contraria a que aparecem na tela do computador. 




• Capacidade da bandeja de Entrada: maximo de 100 folhas 

preparacao para impressao 

1. Levante a tampa da impressora. 

2. Empurre a guia da largura do papel para a esquerda. 

3. Levante a bandeja de Saida. 

4. Coloque o papel na bandeja de Entrada, com o lado a ser impresso voltado 
para baixo, e empurre-o na diregao da impressora ate que ele pare. 

5. Abaixe a bandeja de Saida. 

6. Empurre a guia de papel firmemente contra a borda do papel. 

7. Abaixe a tampa da impressora. 



impressao 

Se o software que voce esta usando possuir um recurso de 
EF impressao de decalques para t-shirts, siga as instrugoes fornecidas 
com ele. Caso contrario, siga as instrugoes abaixo. 



1. Abra a caixa de dialogo Propriedades da impressora e selecione as seguintes 
opgoes: 



guia 



configuragao 



■ » *^ r% ^> 1 / 

Kapei/ 
qualidade 


O tamanho e: A4 ou Carta 

O tipo e: decalques HP para t-shirts 

Qualidade de impressao: Normal ou Melhor 


Basico 


Orientacao: imagem espelhada 



2. Selecione as outras confiquracoes de impressao desejadas e clique em OK. 



manutencao 



• substituicao dos cartuchos de impressao 

• calibracao dos cartuchos de impressao 

• limpeza automatica dos cartuchos de impressao 

• limpeza manual dos cartuchos de impressao 

• manutencao dos cartuchos de impressao 

• manutencao do corpo da impressora 

• remocao de tinta da pele e das roupas 

• ferramentas da impressora 



limpeza automatica dos cartuchos de impressao 

Se faltarem linhas ou pontos ou se houver riscos de tinta nas paginas impressas, 
talvez os cartuchos de impressao estejam com pouca tinta ou necessitem de uma 
limpeza. 

Clique aqui para verificar os niveis de tinta do cartucho de impressao. 

Se o nfvel de tinta nao estiver baixo, siga estas etapas para limpar automaticamente 
os cartuchos de impressao: 

1. Va para manutengao da impressora. 

2. Clique em Limpar cartuchos. 

3. Clique em Limpar e siga as instrugoes da tela. 

Se, mesmo apos a limpeza, ainda faltarem linhas ou pontos nos trabalhos impressos, 
substitua os cartuchos. 



Cuidado! Limpe os cartuchos de impressao somente quando 
necessario. A limpeza desnecessaria desperdiga tinta e reduz o tempo 
de vida util do cartucho. 



limpeza manual dos cartuchos de impressao 



Se a impressora for usada em ambientes empoeirados, podera ocorrer o acumulo de 
uma pequena quantidade de particulas dentro do gabinete. Elas podem ser poeira, 
cabelos, fiapos de carpete e de roupas. Quando essas particulas sao acumuladas nos 
cartuchos e no caixilho, podem surgir riscos de tinta e borroes nas paginas 
impressas. Os riscos de tinta sao facilmente eliminados limpando-se manualmente os 
cartuchos e o caixilho. 

materials de limpeza 

Para efetuar a limpeza dos cartuchos de impressao e do caixilho, providencie: 

• Agua destilada 

• Cotonetes de algodao ou outro material macio que nao solte fiapos nem grude 
nos cartuchos. 

Durante a limpeza, tenha cuidado para nao deixar cair tinta nas maos ou nas roupas . 

preparacao para limpeza 

1. Pressione o botao Ligar/desligar para ligar a impressora e depois levante a 
tampa superior. 

O caixilho move-se para o centra da impressora. 

2. Desconecte o cabo de alimentagao da parte posterior da impressora. 

3. Retire os cartuchos de impressao e coloque-os sobre um pedago de papel, 
deixando a placa de injetores virada para cima. 

Cuidado! Nao deixe os cartuchos de impressao fora da 
impressora por mais de 30 minutos. 

limpeza dos cartuchos de impressao e do caixilho do cartucho 

1. Umedega levemente um cotonete com agua destilada. 

2. Com o cotonete, limpe a face e as extremidades do primeiro cartucho de 
impressao, conforme mostra a ilustragao a seguir: 

Nao limpe a placa de injetores. 



1. placa de injetores e injetores de tinta 2. faces e extremidades do cartucho 
de impressao 3. contatos de cobre 

Cuidado! Nao toque nos injetores de tinta nem nos contatos de 
cobre do cartucho. Se essas partes forem tocadas, podem ocorrer 
entupimentos, falhas na tinta e conexoes eletricas deficientes. 

3. Verifique se ha fiapos na face e nas extremidades do cartucho de impressao. 
Repita as etapas 1 e 2 acima se ainda houver fiapos. 

4. Repita as etapas de 1 a 3 para o segundo cartucho de impressao. 

5. Limpe a parte inferior das paredes do caixilho do cartucho de impressao 
usando cotonetes limpos e umedecidos. 

Repita o processo ate que nao haja mais residuos de tinta no cotonete. 



1. compartimento do cartucho de impressao 2. paredes do compartimento do 
cartucho de impressao 

6. Encaixe os cartuchos de impressao e feche a tampa superior da impressora. 

7. Conecte o cabo de alimentagao a parte traseira da impressora. 

8. Pressione o botao Ligar/desligar para ligar a impressora. 

9. Calibre os cartuchos de impressao. 



Repita o procedimento de limpeza se os riscos de tinta continuarem aparecendo nas 
paginas impressas. 



remogao de tinta da pele e das roupas 



Siga estas instrugoes para remover tinta da pele e das roupas: 



para remover tinta... 


voce deve proceder da seguinte maneira... 


da pele 


Lave a area atingida com sabao abrasive 


de tecidos brancos 


Lave o tecido com agua fria utilizando alvejante a 
base de cloro. 


de tecidos coloridos 


Lave o tecido em uma solugao de agua fria com 
sabao e amoniaco. 



Cuidado! Utilize somente agua fria para remover tinta de tecidos. 
Agua quente ou morna fixara a mancha no tecido. 



manutencao do corpo da impressora 

Como a impressora pulveriza a tinta no papel com um jato fino, podem aparecer 
manchas no gabinete da impressora e nas superficies adjacentes. Para remover 
marcas, manchas e/ou tinta seca da parte externa da impressora, utilize um pano 
macio umedecido em agua. 

Ao limpar a impressora, lembre-se destas dicas: 

• Nao limpe a parte interior da impressora. Nao deixe que nenhum tipo 
de fluido caia na parte interna da impressora. 

• Nao utilize produtos de limpeza nem detergentes domesticos. Caso 
algum produto desse tipo seja utilizado para limpar a parte externa da 
impressora, repasse com um pano macio umedecido em agua. 

• Nao lubrifique a haste de apoio utilizada para deslizamento do 
compartimento do cartucho de impressao para frente e para tras. E 
normal haver ruido quando o compartimento desliza para frente e 
para tras. 




ferramentas da impressora 



O software da impressora contem uma serie de ferramentas uteis para melhorar o 
desempenho da impressora. 

Use as ferramentas da impressora para: 

• Observar os niveis de tinta estimados. 

• Limpar os cartuchos de impressao. 

• Calibrar a impressora. 

• Imprimir uma pagina de teste. 

• Realizar outras fungoes necessarias. 

Para acessar as ferramentas, clique aqui. 



resolugao de problemas 



• a impressora nao esta imprimindo 

• conqestionamento de papel 

• problemas de papel 

• a qualidade de impressao e baixa 

• documento e mal impresso 

• as fotos nao sao impressas corretamente 

• problemas de impressao sem bordas 

• a luz de liqar/desliqar esta piscando 

• a impressora esta lenta 

• mensaqens de erro 

• se os problemas persistirem 



a impressora nao esta imprimindo 



verifique se: 

• A impressora esta conectada a fonte de alimentagao. 

• Os cabos estao bem inseridos. 

• A impressora esta ligada. 

• Os cartuchos de impressao estao instalados corretamente . 

• O papel ou outro tipo de midia esta carregado corretamente na bandeja de 
Entrada. 

• A tampa da impressora esta fechada. 

• A porta de acesso traseira esta conectada. 

verifique a luz de ligar/desligar 

Se a luz de ligar/desligar estiver piscando, pode ter havido um erro. 

Para obter mais informagoes, consulte a luz de ligar/desligar esta piscando . 

verifique a conexao do cabo da impressora 

Se o cabo da impressora estiver conectado a um hub USB, talvez haja um conflito de 
impressao. Ha dois metodos para resolver o problema: 

• Conecte o cabo USB da impressora diretamente ao computador ou 

• Quando imprimir, nao utilize outros dispositivos USB conectados ao hub. 

se a impressora nao ligar 

E possivel que a impressora tenha puxado muita energia. 

1. Desconecte o cabo de alimentagao da tomada eletrica. 

2. Espere aproximadamente 10 segundos. 

3. Reconecte o cabo de alimentagao. 

4. Pressione o botao Ligar/desligar para ligar a impressora. 



Se mesmo assim nao conseguir ligar a impressora, tente fazer o seguinte:: 

• Conecte a impressora a outra tomada eletrica ou 

• Conecte a impressora diretamente a tomada em vez de usar o estabilizador. 



se ainda assim a impressora nao funcionar 

Selecione o topico que melhor descreve o problema: 

• conqestionamento de papel 

• mensagem de falta de papel 

• mensagem de erro na tela 



problemas de papel 



a impressora imprime em varias folhas de uma so vez 

gramatura do papel 

Caso a impressora imprima em varias folhas de papel de uma so vez, e possivel que 
a gramatura do papel esteja abaixo do que e recomendavel. Use papeis que tenham 
a gramatura de papel recomendada. Se desejar obter as especificagoes de gramatura 
de papel, consulte o guia de referenda que acompanha a impressora. 

o papel pode ter sido carregado de forma incorreta 

Caso a impressora imprima em varias folhas de papel de uma so vez, e possivel que 
o papel carregado nao esteja encostando na parte traseira da impressora. Recarregue 
o papel na bandeja, empurrando-o para a frente ate que encoste na impressora. 

outros problemas com o papel 

• Para obter mais informagoes sobre como eliminar um congestionamento de 
papel, clique aqui . 

• Se uma mensagem de falta de papel for exibida, clique aqui . 



a qualidade de impressao e baixa 



faixas de tinta e linhas faltando 

Se faltarem linhas ou pontos ou se houver riscos de tinta nas paginas impressas, 
talvez os cartuchos de impressao estejam com pouca tinta ou necessitem de uma 
limpeza . 

a impressao esta esmaecida 

• Verifique se ha um cartucho de impressao preto instalado. 

Se o texto e as imagens em preto nas impressoes estiverem esmaecidos, 
significa que somente o cartucho de impressao colorido esta sendo usado. 
Insira um cartucho de impressao preto, alem do cartucho de impressao 
colorido, para obter uma excelente qualidade de impressao preta. 

• Verifique se algum dos cartuchos esta com pouca tinta. 

Se um dos cartuchos estiver com pouca tinta, talvez seja necessario substitui- 
lo. Para obter os numeros de pega corretos, consulte cartuchos de impressao . 

• Verifique se a fita plastica que protege os injetores de tinta foi removida dos 
cartuchos. 




1. fita plastica 



• Talvez seja necessario selecionar uma qualidade mais alta de impressao. 

aumento do volume de tinta 

1. Abra a caixa de dialogo Recursos avancados . 

2. Mova o Volume de tinta na diregao de Muito. 

3. Ajuste o Tempo de secagem para Mais. 

4. Clique em OK > OK. 

paginas em branco sao 'impressas' 



• Pode ser que a parte protetora de fita plastica ainda esteja colada nos 
cartuchos de impressao. Verifique se a fita plastica foi removida dos cartuchos. 

• E possivel que os cartuchos estejam sem tinta . Substitua os cartuchos de 
impressao vazios. 

muita tinta ou pouca tinta e impressa na pagina 

ajuste o volume de tinta e o tempo de secagem 

1. Abra a caixa de dialogo Recursos avancados . 

2. Ajuste o Volume de tinta para Claro ou Muito. 




Se voce aumentar o volume de tinta, ajuste o Tempo de 
secagem para Mais, para evitar que a tinta borre. 



3. Clique em OK, e depois, em OK novamente. 



documento e mal impresso 



texto e imagens desalinhados 

Se o texto e as imagens das impressoes estiverem desalinhados, calibre a impressora. 

o documento e impresso fora do centro ou em angulo 

1. Verifique se o papel foi colocado corretamente na bandeja de Entrada. 

2. Verifique se a guia de papel esta firmemente ajustada ao papel. 

3. Imprima novamente o documento. 

o envelope e impresso em angulo 

1. Encaixe a aba dentro do envelope antes de carrega-lo na bandeja de Entrada. 

2. Verifique se a guia de papel esta firmemente ajustada ao envelope. 

3. Imprima o envelope novamente. 



partes do documento estao faltando ou foram impressas no lugar errado 

Abra as Propriedades da impressora e confirme as seguintes opgoes: 



guia 


configuracao 


Basico 


Orientacao: verifique a orientagao do papel apropriada 


Papel/ 
qualidade 


O tamanho e: verifique o tamanho de papel apropriado 


Efeitos 


Escalonar para caber: selecione essa opgao para 
escalonar o texto e os graficos ao papel 


Acabamento 


Impressao de poster: verifique se a opgao Desativado 
esta selecionada 



a impressao nao reflete as novas configuragoes de impressao 

As configuragoes-padrao da impressora podem ser diferentes das configuragoes de 
impressao do aplicativo de software. Selecione as configuragoes de impressao 
apropriadas no aplicativo. 



as fotos nao sao impressas corretamente 



verifique a bandeja de papel 

1. Verifique se o papel fotografico foi colocado na bandeja de Entrada com o lado 
a ser impresso voltado para baixo. 

2. Empurre o papel para a frente ate que ele pare. 

3. Empurre a guia de papel firmemente contra o papel. 

verifique as propriedades da impressora 

Abra a caixa de dialogo Propriedades da impressora e verifique as seguintes opgoes: 



guia 


configuracao 


Papel/ 
qualidade 


O tamanho e: tamanho apropriado 
O tipo e: papel fotografico 
Qualidade de impressao: Melhor 



problemas de impressao sem bordas 



a imagem e impressa em angulo 

se a impressao ficar assim 




voce deve proceder da seguinte maneira 

1. Carregue o papel corretamente na bandeja de Entrada. 

2. Verifique se a guia de papel esta firmemente ajustada aos cartoes ou papel 
fotografico. 

3. Siga as instrugoes de carregamento de acordo com o tipo de papel. 
Consulte impressao sem bordas . 

a borda fica acima da imagem 

se a impressao ficar assim 




voce deve proceder da seguinte maneira 
Calibre a impressora. 

a borda fica na lateral da imagem 

se a impressao ficar assim 




voce deve proceder da seguinte maneira 
Calibre a impressora. 

a imagem fica acima da aba destacavel 

se a impressao ficar assim 




voce deve proceder da seguinte maneira 
Calibre a impressora. 

a tinta mancha 



se a impressao tiver manchas de tinta 

Ha manchas de tinta atras dos papeis impressos ou as folhas de papel ficam 
grudadas. 

voce deve proceder da seguinte maneira 

1. Abra a caixa de dialogo Recursos avancados . 

2. Ajuste o Tempo de secagem para Mais. 

3. Mova o Volume de tinta na diregao de Claro. 



4. Clique em OK. 

Se o problema persistir: 

1. Remova a midia de impressao sem borda e carregue papel comum na bandeja 
de Entrada. 

2. Pressione e mantenha pressionado o botao Cancelar a impressao ate a 
impressora comegar a imprimir uma pagina de teste. Nesse momento voce 
pode soltar o botao. 

3. Repita a etapa 2 ate que a parte de tras da pagina de teste nao apresente 
manchas de tinta. 




Talvez as cores da imagem se tornem mais claras. 



a impressora esta lenta 



Diversas variaveis podem diminuir o desempenho da impressora. 
varios aplicativos estao abertos 

O computador nao possui recursos suficientes para que a impressora funcione em sua 
melhor velocidade. 

Para aumentar a velocidade da impressora, feche todos os aplicativos que nao estao 
sendo utilizados durante a impressao. 

impressao de documentos complexos, graficos ou fotografias 

Documentos que contem graficos ou fotografias imprimem de forma mais lenta do 
que documentos que contem somente texto. 

Se o computador nao tiver memoria ou espago em disco suficiente para imprimir o 
documento em condigoes normais, e possivel usar o Modo de pouco memoria. O uso 
dessa opgao pode reduzir a qualidade da impressao. O modo de pouca memoria 
tambem desativa a impressao em 4800 x 1200 dpi otimizado. 

Para ativar o modo de pouca memoria: 

1. Abra a caixa de dialogo Propriedades da impressora . 

2. Clique na guia Basico e depois no botao Recursos avangados. 

3. Selecione Modo de pouca memoria: 

4. Imprima o documento. 

o driver da impressora esta desatualizado 

Talvez o driver da impressora instalado esteja desatualizado. 

Para obter informagoes sobre como atualizar o driver da impressora, clique aqui. 

o computador nao atende aos requisitos de sistema 

Se o computador nao tiver memoria RAM suficiente ou se nao houver muito espago 
disponivel em disco, o tempo de processamento da impressora aumentara. 

1. Verifique se o espago em disco, a memoria RAM e a velocidade do processador 
do computador atendem aos requisitos de sistema da impressora. 

2. Aumente o espago livre no disco ngido. 

a impressora esta no modo de reserva de tinta 



A impressao fica mais lenta quando a impressora esta no modo de reserva de tinta . 

Para aumentar a velocidade de impressao, use dois cartuchos de impressao na 
impressora. 



requisitos minimos de sistema 

O computador deve atender aos seguintes requisitos minimos: 
Microsoft Windows XP 

Velocidade minima do processador: Pentium 233 MHz 
RAM necessaria: 128 MB 

Espago livre necessario no disco n'gido: 40 MB* 
Microsoft Windows 98, Me 

Velocidade minima do processador: Pentium 150 MHz 
RAM necessaria: 32 MB 

Espago livre necessario no disco n'gido: 40 MB* 

Microsoft Windows 2000 Professional 

Velocidade minima do processador: Pentium 133 MHz 
RAM necessaria: 64 MB 

Espago livre necessario no disco n'gido: 40 MB* 

* Sera necessario ter mais espago disponivel em disco para imprimir fotografias ou 
imagens com resolugao muito alta (4800 x 1200 dpi otimizados). 



se os problemas persistirem 



Se os problemas persistirem, apos investigar os topicos da resolugao de problemas, 
desligue e reinicie o computador. 

Se os problemas persistirem mesmo apos a reinicializagao do computador, visite o 
site da Web de atendimento ao cliente da HP: www.hp.com/support. 



especificagoes 



• requisitos minimos de sistema 

• declaracao ambiental 

• recuperacao de cartuchos de impressao 



declaragao ambiental 



A Hewlett-Packard melhora continuamente os processos de design de suas 
impressoras DeskJet para minimizar o impacto negativo sobre o ambiente de trabalho 
e as comunidades nas quais as impressoras sao fabricadas, transportadas e utilizadas. 

redugao e eliminagao 

Uso de papel: A capacidade de impressao dupla face reduz o consumo de papel e, 
consequentemente, a demanda de recursos naturais. Esta impressora pode utilizar 
papel reciclado de acordo com a DIN 19 309. 

Papel reciclado: Toda a documentagao desta impressora foi impressa em papel 
reciclado. 

Ozonio: Os produtos quimicos que causam danos a camada de ozonio, como CFCs, 
foram eliminados dos processos de fabricagao da Hewlett-Packard. 

reciclagem 

O projeto desta impressora preve a reciclagem. A quantidade de materias-primas 
utilizada foi reduzida ao minimo necessario para a manutengao de fungoes e 
confiabilidade adequadas. O projeto preve a separagao facil de materias-primas 
diferentes. Os fechos e outras conexoes sao de facil localizagao, acesso e remogao 
com o uso de ferramentas comuns. As pegas de alta prioridade permitem acesso 
rapido para facilitar a desmontagem e o reparo. 

Embalagem da impressora: Os materiais da embalagem da impressora foram 
selecionados para oferecer protegao maxima pelo menor custo possivel, alem de 
minimizar o impacto sobre o meio ambiente e facilitar a reciclagem. O design 
resistente da impressora HP DeskJet contribui para a redugao da quantidade de 
material da embalagem e da frequencia de danos. 

Pecas plasticas: Todas as pegas plasticas principals sao codificadas de acordo com 
os padroes internacionais. Todas as pegas plasticas utilizadas na caixa e no chassi da 
impressora sao tecnicamente reciclaveis e fabricadas com o mesmo polimero. 

Duracao do produto: Para garantir a duragao da impressora HP DeskJet, a HP 
oferece o seguinte: 

• Garantia prolongada: Se desejar obter mais detalhes, consulte o guia de 
referenda que acompanha a impressora. 

• Pecas de reposicao e de estoque poderao ser adquiridas durante tres (3) 
anos apos o termino da produgao da impressora. 

• Devolucao do produto: Para devolver este produto a HP ao termino de sua 
vida util, visite www.hp.com/recycle. Para devolver os cartuchos de impressao 



a HP, consulte recuperacao de cartuchos de impressao . 



^gj^ As opgoes de garantia prolongada e de devolugao do produto 



nao estao disponiveis em todos os paises/regioes. 



consumo de energia 

Esta impressora foi projetada visando a preservagao de energia. Isso economiza 
recursos naturais e dinheiro, sem afetar o alto desempenho da impressora. 

Este produto e qualificado segundo o Programa ENERGY STAR®. O ENERGY STAR e 
um programa voluntario, criado para incentivar o desenvolvimento de materiais de 
escritorio com consumo eficiente de energia. 




ENERGY STAR e marca registrada de servigo do U.S. Environmental Protection 
Agency (orgao de protegao ambiental dos EUA). Como parceira da ENERGY STAR, a 
Hewlett-Packard determinou que este produto atenda as diretrizes da ENERGY STAR 
para consumo eficiente de energia. 

Consumo de energia em standby: Consulte o guia de referenda para obter 
especificagoes sobre o consumo de energia. 

Consumo de energia no modo desativado: Mesmo desativada, a impressora 
consome um pouco de energia. O consumo de energia pode ser evitado desligando- 
se a impressora e desconectando-a da tomada eletrica da parede. 



